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 Станция Быстрой Зарядки 120 kW

обильная зарядная станция мощностью 25 kW 

 TСтанция Быстрой Зарядки 50 kW 

 Станция Быстрой Зарядки 90 kW 
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Станция Быстрой Зарядки 450 kW

Interstellar-AC Система Зарядки
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Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.
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О нас
Мы являемся компанией по разработке технологий. Наши компетентные и опытные 
инженеры по исследованиям и разработкам, производственный персонал, проектная 
и управленческая команда способны проектировать и производить продукцию в 
соответствии с международными стандартами в  сфере возобновляемой энергетики, 
оборонной промышленности, транспорта и авиации. 

Что мы производим
Системы быстрой зарядки электромобилей 
Системы хранения энергии и управления батареями 
Источники питания постоянного тока и выпрямители 
для зарядных устройств 
Статические преобразователи частоты 
Регуляторы сервопривода и статического напряжения 
Выпрямитель 
Инвертор
Преобразователь частоты 
Источник бесперебойного питания (UPS)
Конкретные решения для оборонной промышленности

О нас

СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

Мы производим системы быстрой зарядки электромобилей, которые 
могут быть напрямую интегрированы с солнечными панелями и 
системами накопления энергии в диапазоне мощностей 25-600 kW.



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.
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Благодаря установленной системе 
процесс зарядки электромобилей 
может поддерживаться солнечной 
энергией, а солнечная энергия может при 
необходимости обеспечивать энергией 
аккумуляторы и сеть.

С поддержкой солнечных батарей 
и аккумуляторов

Северное Шоссе Мармара

2 системы быстрой зарядки мощностью 50 kW 

2 системы быстрой зарядки мощностью 200 KW

В рамках этого проекта энергия, 
полученная от солнечной энергии, 
хранится в системах хранения 
аккумуляторов, полностью 
независимых от сети. Энергия, 
полученная из полностью 
возобновляемых источников 
энергии, используется в процессе 
зарядки электромобилей.

Автономные солнечные панели и 
аккумуляторы с поддержкой систем 
быстрой зарядки

Энергетический рынок
Регулирующий орган (EMRA)

2 системы быстрой зарядки 
мощностью 50 kW

Проекты

Проекты, Которые Мы Завершили В 2022 Году



Сведения об изделии

Совместимость с интеллектуальными сетями
Совместимость с системами накопления энергии
Интеграция с системами возобновляемой энергии

Высокая эффективность

Технология V2G
Низкая потребность в обслуживании

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Он предлагает бесконтактный и простой 
способ оплаты с поддержкой OCPP, 
кредитной / дебетовой картой, картой 
RFID, NFC или мобильными способами 
оплаты. (по желанию)

Бесконтактный 
платеж

Он предлагает возможность быстро 
избавиться от необходимости 
вмешательства благодаря технологии 
Подключи и заряди. (Plug and Charge).

Высокоскоростная 
зарядка

Он обеспечивает одновременное 
переключение 2 x 60 kW с двойным 
выходом.

Он обеспечивает сверхбыстрое напряжение, 
направляя его на один мощный выход, когда 
к зарядному устройству подключено только 
одно транспортное средство. (по желанию)

Разделение мощности 
постоянного тока

Станция быстрой зарядки 120 kW
AS EVC 3120
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Техническая Информация

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Напряжение
Допустимое Отклонение Напряжения
Частота
Допустимое Отклонение Частоты

Диапазон Напряжения
Колебания Напряжения
Производительность
Мощность

Рабочая Температура
Температура Хранения
Относительная Влажность
Охлаждение
Уровень Защиты
Акустический Шум

Экран
Способы Оплаты

Связь
Безопасность И Соответствие 
CCS2

Совместимость

 
Предохранители

Изоляция
Зарядный Порт
Протокол Связи

Вход 

Выход

Характеристики  Окружающей Среды

Взаимодействие С Пользователем

Стандарты 

Общие Характеристики 

Размеры (mm)

Вес
Цвет

kg

Механические Свойства

График Напряжение-Ток 

Ш 
Г 
В

:
:
: 

D
C

 (V
)

DC (A)

150

800
Vmax

Pmax

I max

3x400 Vac
-%20 ~ +%15

50Hz , 60Hz (опционально)

± %5

150-800 (1000 опционально) 
< %1

%95 (при номинальной выходной мощности)

-30 ~ +50 °C
-40 ~ +70 °C

%0-95 (без конденсации)

Принудительное Охлаждение Вентилятора

IP54 - IK10
65dBA

Совместимость С Системами Возобновляемой Энергии (опционально)

Совместимость С Системами Хранение Энергии И Интеллектуальными Сетями (опционально)

Технология V2G/Двухсторонняя Работа (опционально)

Короткое Замыкание, Перегрузка По Току, Перегрев, Аварийная Остановка
Выше/Меньше Выходное Напряжение, Предупреждение О Утечке Грунта Постоянного Тока

3000V
2 x CCS2

OCPP  1,6J

10-Дюймовая Жк-Панель И Емкостный Сенсорный Экран
Мобильный Платеж, RFID-Карта, NFC (дополнительно)

Бесконтактный Платеж (дополнительно)

ISO15118, DIN70121
IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014

IEC62196 1/3

RAL 5009
RAL 7001

*

* Снижение номинальных характеристик происходит при высоких температурах.

120kW

~680

860
1120
2100
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Сведения об изделии

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Мобильная 
зарядная станция

Он разработан как гибкая альтернатива 
стационарным системам зарядки. Он 
предлагает возможность зарядки в 
любом месте.

Мобильная зарядная станция мощностью 25 kW

V2G
Технология

Это идеальное решение для спасения 
транспортных средств, оставленных на 
дороге, благодаря конструкции, которая 
может питаться от аккумуляторов.

AS EVC 3025

Удобный Для  
Пользователя

Мобильная зарядная система мощностью 
25 кВт проста в эксплуатации, ее легко 
перемещать. Зарядка начинается 
автоматически при подключении к 
автомобилю.

Совместимость с интеллектуальными сетями
Совместимость с системами накопления энергии
Интеграция с системами возобновляемой энергии

Высокая эффективность

Технология V2G
Низкая потребность в обслуживании
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Техническая Информация

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Напряжение
Допустимое Отклонение Напряжения
Частота
Допустимое Отклонение Частоты

Диапазон Напряжения
Колебания Напряжения
Производительность
Мощность

Рабочая Температура
Температура Хранения
Относительная Влажность
Охлаждение
Уровень Защиты
Акустический Шум

Экран
Способы Оплаты

Связь
Безопасность И Соответствие 
CCS2

Совместимость

 
Предохранители

Изоляция
Зарядный Порт
Протокол Связи

Вход 

Выход

Характеристики  Окружающей Среды

Взаимодействие С Пользователем

Стандарты 

Общие Характеристики 

Размеры (mm)

Вес
Цвет

kg

Механические Свойства

График Напряжение-Ток 

Ш 
Г 
В

:
:
: 

D
C

 (V
)

DC (A)

150

800
Vmax

Pmax

I max

3x400 Vac
-%20 ~ +%15

50Hz , 60Hz (опционально)

± %5

150-800 (1000 опционально) 
< %1

%95 (при номинальной выходной мощности)

-30 ~ +50 °C
-40 ~ +70 °C

%0-95 (без конденсации)

Принудительное Охлаждение Вентилятора

IP54 - IK10
65dBA

Совместимость С Системами Возобновляемой Энергии (опционально)

Совместимость С Системами Хранение Энергии И Интеллектуальными Сетями (опционально)

Технология V2G/Двухсторонняя Работа (опционально)

Короткое Замыкание, Перегрузка По Току, Перегрев, Аварийная Остановка
Выше/Меньше Выходное Напряжение, Предупреждение О Утечке Грунта Постоянного Тока

3000V
2 x CCS2

OCPP  1,6J

10-Дюймовая Жк-Панель И Емкостный Сенсорный Экран
Мобильный Платеж, RFID-Карта, NFC (дополнительно)

Бесконтактный Платеж (дополнительно)

ISO15118, DIN70121
IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014

IEC62196 1/3

RAL 5009
RAL 7001

*

* Снижение номинальных характеристик происходит при высоких температурах.

640
592
1300

~120
RAL 7032

Связь
Безопасность И Соответствие 
CCS2

ISO15118, DIN70121
IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014

IEC62196 1/3

Стандарты

Графический LCD

25kW
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Сведения об изделии

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Он предлагает бесконтактный и простой 
способ оплаты с поддержкой OCPP, 
кредитной / дебетовой картой, картой 
RFID, NFC или мобильными способами 
оплаты. (по желанию)

Бесконтактный 
платеж

Он предлагает возможность быстро 
избавиться от необходимости 
вмешательства благодаря технологии 
Подключи и заряди. (Plug and Charge).

Высокоскоростная 
зарядка

Станция быстрой зарядки 50 kW
AS EVC 3050

Совместимость с интеллектуальными сетями
Совместимость с системами накопления энергии
Интеграция с системами возобновляемой энергии

Высокая эффективность

Технология V2G
Низкая потребность в обслуживании
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Техническая Информация

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Напряжение
Допустимое Отклонение Напряжения
Частота
Допустимое Отклонение Частоты

Диапазон Напряжения
Колебания Напряжения
Производительность
Мощность

Рабочая Температура
Температура Хранения
Относительная Влажность
Охлаждение
Уровень Защиты
Акустический Шум

Экран
Способы Оплаты

Связь
Безопасность И Соответствие 
CCS2

Совместимость

 
Предохранители

Изоляция
Зарядный Порт
Протокол Связи

Вход 

Выход

Характеристики  Окружающей Среды

Взаимодействие С Пользователем

Стандарты 

Общие Характеристики 

Размеры (mm)

Вес
Цвет

kg

Механические Свойства

График Напряжение-Ток 

Ш 
Г 
В

:
:
: 

D
C

 (V
)

DC (A)

150

800
Vmax

Pmax

I max

3x400 Vac
-%20 ~ +%15

50Hz , 60Hz (опционально)

± %5

150-800 (1000 опционально) 
< %1

%95 (при номинальной выходной мощности)

-30 ~ +50 °C
-40 ~ +70 °C

%0-95 (без конденсации)

Принудительное Охлаждение Вентилятора

IP54 - IK10
65dBA

Совместимость С Системами Возобновляемой Энергии (опционально)

Совместимость С Системами Хранение Энергии И Интеллектуальными Сетями (опционально)

Технология V2G/Двухсторонняя Работа (опционально)

Короткое Замыкание, Перегрузка По Току, Перегрев, Аварийная Остановка
Выше/Меньше Выходное Напряжение, Предупреждение О Утечке Грунта Постоянного Тока

3000V
2 x CCS2

OCPP  1,6J

10-Дюймовая Жк-Панель И Емкостный Сенсорный Экран
Мобильный Платеж, RFID-Карта, NFC (дополнительно)

Бесконтактный Платеж (дополнительно)

ISO15118, DIN70121
IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014

IEC62196 1/3

RAL 5009
RAL 7001

*

* Снижение номинальных характеристик происходит при высоких температурах.

800
788
1955

50kW

~250
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Сведения об изделии

Совместимость с интеллектуальными сетями
Совместимость с системами накопления энергии
Интеграция с системами возобновляемой энергии

Высокая эффективность

Технология V2G
Низкая потребность в обслуживании

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Он предлагает бесконтактный и простой 
способ оплаты с поддержкой OCPP, 
кредитной / дебетовой картой, картой 
RFID, NFC или мобильными способами 
оплаты. (по желанию)

Бесконтактный 
платеж

Он предлагает возможность быстро 
избавиться от необходимости 
вмешательства благодаря технологии 
Подключи и заряди. (Plug and Charge).

Высокоскоростная 
зарядка

Он обеспечивает одновременное 
переключение 2 x 60 kW с двойным 
выходом.

Он обеспечивает сверхбыстрое напряжение, 
направляя его на один мощный выход, когда 
к зарядному устройству подключено только 
одно транспортное средство. (по желанию)

Разделение мощности 
постоянного тока

Станция быстрой зарядки 90 kW
AS EVC 3090

45
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Техническая Информация

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Напряжение
Допустимое Отклонение Напряжения
Частота
Допустимое Отклонение Частоты

Диапазон Напряжения
Колебания Напряжения
Производительность
Мощность

Рабочая Температура
Температура Хранения
Относительная Влажность
Охлаждение
Уровень Защиты
Акустический Шум

Экран
Способы Оплаты

Связь
Безопасность И Соответствие 
CCS2

Совместимость

 
Предохранители

Изоляция
Зарядный Порт
Протокол Связи

Вход 

Выход

Характеристики  Окружающей Среды

Взаимодействие С Пользователем

Стандарты 

Общие Характеристики 

Размеры (mm)

Вес
Цвет

kg

Механические Свойства

График Напряжение-Ток 

Ш 
Г 
В

:
:
: 

D
C

 (V
)

DC (A)

150

800
Vmax

Pmax

I max

3x400 Vac
-%20 ~ +%15

50Hz , 60Hz (опционально)

± %5

150-800 (1000 опционально) 
< %1

%95 (при номинальной выходной мощности)

-30 ~ +50 °C
-40 ~ +70 °C

%0-95 (без конденсации)

Принудительное Охлаждение Вентилятора

IP54 - IK10
65dBA

Совместимость С Системами Возобновляемой Энергии (опционально)

Совместимость С Системами Хранение Энергии И Интеллектуальными Сетями (опционально)

Технология V2G/Двухсторонняя Работа (опционально)

Короткое Замыкание, Перегрузка По Току, Перегрев, Аварийная Остановка
Выше/Меньше Выходное Напряжение, Предупреждение О Утечке Грунта Постоянного Тока

3000V
2 x CCS2

OCPP  1,6J

10-Дюймовая Жк-Панель И Емкостный Сенсорный Экран
Мобильный Платеж, RFID-Карта, NFC (дополнительно)

Бесконтактный Платеж (дополнительно)

ISO15118, DIN70121
IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014

IEC62196 1/3

RAL 5009
RAL 7001

*

* Снижение номинальных характеристик происходит при высоких температурах.

800
800
2200

90kW

~430
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Сведения об изделии

Совместимость с интеллектуальными сетями
Совместимость с системами накопления энергии
Интеграция с системами возобновляемой энергии

Высокая эффективность

Технология V2G
Низкая потребность в обслуживании

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Он предлагает бесконтактный и простой 
способ оплаты с поддержкой OCPP, 
кредитной / дебетовой картой, картой 
RFID, NFC или мобильными способами 
оплаты. (по желанию)

Бесконтактный 
платеж

Он предлагает возможность быстро 
избавиться от необходимости 
вмешательства благодаря технологии 
Подключи и заряди. (Plug and Charge).

Высокоскоростная 
зарядка

Он обеспечивает одновременное 
переключение 2 x 60 kW с двойным 
выходом.

Он обеспечивает сверхбыстрое напряжение, 
направляя его на один мощный выход, когда 
к зарядному устройству подключено только 
одно транспортное средство. (по желанию)

Разделение мощности 
постоянного тока

Станция быстрой зарядки 150 kW
AS EVC 3150

75
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Техническая Информация

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Напряжение
Допустимое Отклонение Напряжения
Частота
Допустимое Отклонение Частоты

Диапазон Напряжения
Колебания Напряжения
Производительность
Мощность

Рабочая Температура
Температура Хранения
Относительная Влажность
Охлаждение
Уровень Защиты
Акустический Шум

Экран
Способы Оплаты

Связь
Безопасность И Соответствие 
CCS2

Совместимость

 
Предохранители

Изоляция
Зарядный Порт
Протокол Связи

Вход 

Выход

Характеристики  Окружающей Среды

Взаимодействие С Пользователем

Стандарты 

Общие Характеристики 

Размеры (mm)

Вес
Цвет

kg

Механические Свойства

График Напряжение-Ток 

Ш 
Г 
В

:
:
: 

D
C

 (V
)

DC (A)

150

800
Vmax

Pmax

I max

3x400 Vac
-%20 ~ +%15

50Hz , 60Hz (опционально)

± %5

150-800 (1000 опционально) 
< %1

%95 (при номинальной выходной мощности)

-30 ~ +50 °C
-40 ~ +70 °C

%0-95 (без конденсации)

Принудительное Охлаждение Вентилятора

IP54 - IK10
65dBA

Совместимость С Системами Возобновляемой Энергии (опционально)

Совместимость С Системами Хранение Энергии И Интеллектуальными Сетями (опционально)

Технология V2G/Двухсторонняя Работа (опционально)

Короткое Замыкание, Перегрузка По Току, Перегрев, Аварийная Остановка
Выше/Меньше Выходное Напряжение, Предупреждение О Утечке Грунта Постоянного Тока

3000V
2 x CCS2

OCPP  1,6J

10-Дюймовая Жк-Панель И Емкостный Сенсорный Экран
Мобильный Платеж, RFID-Карта, NFC (дополнительно)

Бесконтактный Платеж (дополнительно)

ISO15118, DIN70121
IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014

IEC62196 1/3

RAL 5009
RAL 7001

*

* Снижение номинальных характеристик происходит при высоких температурах.

150kW

700
1000
2300

~860
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Сведения об изделии

Совместимость с интеллектуальными сетями
Совместимость с системами накопления энергии
Интеграция с системами возобновляемой энергии

Высокая эффективность

Технология V2G
Низкая потребность в обслуживании

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Он предлагает бесконтактный и простой 
способ оплаты с поддержкой OCPP, 
кредитной / дебетовой картой, картой 
RFID, NFC или мобильными способами 
оплаты. (по желанию)

Бесконтактный 
платеж

Он предлагает возможность быстро 
избавиться от необходимости 
вмешательства благодаря технологии 
Подключи и заряди. (Plug and Charge).

Высокоскоростная 
зарядка

Он обеспечивает одновременное 
переключение 2 x 60 kW с двойным 
выходом.

Он обеспечивает сверхбыстрое напряжение, 
направляя его на один мощный выход, когда 
к зарядному устройству подключено только 
одно транспортное средство. (по желанию)

Разделение мощности 
постоянного тока

Станция быстрой зарядки 180 kW
AS EVC 3180

90
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Техническая Информация

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Напряжение
Допустимое Отклонение Напряжения
Частота
Допустимое Отклонение Частоты

Диапазон Напряжения
Колебания Напряжения
Производительность
Мощность

Рабочая Температура
Температура Хранения
Относительная Влажность
Охлаждение
Уровень Защиты
Акустический Шум

Экран
Способы Оплаты

Связь
Безопасность И Соответствие 
CCS2

Совместимость

 
Предохранители

Изоляция
Зарядный Порт
Протокол Связи

Вход 

Выход

Характеристики  Окружающей Среды

Взаимодействие С Пользователем

Стандарты 

Общие Характеристики 

Размеры (mm)

Вес
Цвет

kg

Механические Свойства

График Напряжение-Ток 

Ш 
Г 
В

:
:
: 

D
C

 (V
)

DC (A)

150

800
Vmax

Pmax

I max

3x400 Vac
-%20 ~ +%15

50Hz , 60Hz (опционально)

± %5

150-800 (1000 опционально) 
< %1

%95 (при номинальной выходной мощности)

-30 ~ +50 °C
-40 ~ +70 °C

%0-95 (без конденсации)

Принудительное Охлаждение Вентилятора

IP54 - IK10
65dBA

Совместимость С Системами Возобновляемой Энергии (опционально)

Совместимость С Системами Хранение Энергии И Интеллектуальными Сетями (опционально)

Технология V2G/Двухсторонняя Работа (опционально)

Короткое Замыкание, Перегрузка По Току, Перегрев, Аварийная Остановка
Выше/Меньше Выходное Напряжение, Предупреждение О Утечке Грунта Постоянного Тока

3000V
2 x CCS2

OCPP  1,6J

10-Дюймовая Жк-Панель И Емкостный Сенсорный Экран
Мобильный Платеж, RFID-Карта, NFC (дополнительно)

Бесконтактный Платеж (дополнительно)

ISO15118, DIN70121
IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014

IEC62196 1/3

RAL 5009
RAL 7001

*

* Снижение номинальных характеристик происходит при высоких температурах.

180kW

800
1000
2400

~1020
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Сведения об изделии

Совместимость с интеллектуальными сетями
Совместимость с системами накопления энергии
Интеграция с системами возобновляемой энергии

Высокая эффективность

Технология V2G
Низкая потребность в обслуживании

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

На изображении показано совместное использование зарядного устройства и подставки. Этот вид продукции изготавливается специально для проекта.

Он предлагает бесконтактный и 
простой способ оплаты с поддержкой 
OCPP,  кредитной / дебетовой картой,  
картой RFID, NFC или мобильными 
способами оплаты. (по желанию)

Бесконтактный 
платеж

Он предлагает возможность быстро 
избавиться от необходимости 
вмешательства благодаря 
технологии Подключи и заряди. 
(Plug and Charge).

Высокоскоростная 
зарядка

Он обеспечивает одновременное 
переключение 2 x 60 kW с двойным выходом.

Он обеспечивает сверхбыстрое напряжение, 
направляя его на один мощный выход, когда 
к зарядному устройству подключено только 
одно транспортное средство. (по желанию)

Разделение мощности 
постоянного тока

AS EVC 3200

Станция быстрой зарядки 200 kW

100
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Техническая Информация

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Напряжение
Допустимое Отклонение Напряжения
Частота
Допустимое Отклонение Частоты
Коэффициент Мощности

Диапазон Напряжения
Колебания Напряжения
Производительность
Мощность

Рабочая Температура
Температура Хранения
Относительная Влажность
Охлаждение
Уровень Защиты
Акустический Шум

Вход 

Выход

Характеристики  Окружающей Среды

Экран
Способы Оплаты

Связь
Безопасность И Соответствие 
CCS2

Взаимодействие С Пользователем

Стандарты

Совместимость

 
Предохранители

Изоляция
Зарядный Порт
Протокол Связи

Общие Характеристики 

Вес
Цвет

Размеры
Ш*Г*В

kg

mm

Механические Свойства

График Напряжение-Ток

D
C

 (V
)

DC (A)

150

800
Vmax

Pmax

1. Опция (стандартная)

Расположение

Подставка 
Зарядный Блок

2. Опция  (по желанию)

Зарядное 
Устройство 

200 kW

Зарядное 
Устройство  

200 kW

I max

**

**

** Функции относятся к 1 зарядному устройству.

3x400 Vac
-%20 ~ +%15

50Hz , 60Hz (опционально)

± %5
>98

150-800 / (1000 опционально) 
 < ± %1

%95 (при номинальной выходной мощности)

10-Дюймовая Жк-Панель И Емкостный Сенсорный Экран

Мобильный Платеж, RFID-Карта
Бесконтактный Платеж (дополнительно)

NFC (дополнительно)

ISO15118, DIN70121
IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014

IEC62196 1/3

-30 ~ +50 °C
-40 ~ +70 °C

%0-95 (без конденсации)

Принудительное Охлаждение Вентилятора

IP54 - IK10
70dBA

Совместимость С Системами Возобновляемой Энергии (опционально)

Совместимость С Системами Хранение Энергии И Интеллектуальными Сетями (опционально)

Технология V2g/Двухсторонняя Работа (опционально)

Короткое Замыкание, Перегрузка По Току, Перегрев, Аварийная Остановка
Выше/Меньше Выходное Напряжение, Предупреждение О Утечке Грунта Постоянного Тока

3000V
2 x CCS2

OCPP  1,6J

*

* Снижение номинальных характеристик происходит при высоких температурах.

RAL 5009
RAL 7001

200kW

1900*886*2370

~1160
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Сведения об изделии

Совместимость с интеллектуальными сетями
Совместимость с системами накопления энергии
Интеграция с системами возобновляемой энергии

Высокая эффективность

Технология V2G
Низкая потребность в обслуживании

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

На изображении показано совместное использование зарядного устройства и подставки. Этот вид продукции изготавливается специально для проекта.

Он предлагает бесконтактный и 
простой способ оплаты с поддержкой 
OCPP,  кредитной / дебетовой картой,  
картой RFID, NFC или мобильными 
способами оплаты. (по желанию)

Бесконтактный 
платеж

Он предлагает возможность быстро 
избавиться от необходимости 
вмешательства благодаря 
технологии Подключи и заряди. 
(Plug and Charge).

Высокоскоростная 
зарядка

Он обеспечивает одновременное 
переключение 2 x 60 kW с двойным выходом.

Он обеспечивает сверхбыстрое напряжение, 
направляя его на один мощный выход, когда 
к зарядному устройству подключено только 
одно транспортное средство. (по желанию)

Разделение мощности 
постоянного тока

Станция быстрой зарядки 250 kW
AS EVC 3250

125
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Техническая Информация

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Напряжение
Допустимое Отклонение Напряжения
Частота
Допустимое Отклонение Частоты
Коэффициент Мощности

Диапазон Напряжения
Колебания Напряжения
Производительность
Мощность

Рабочая Температура
Температура Хранения
Относительная Влажность
Охлаждение
Уровень Защиты
Акустический Шум

Вход 

Выход

Характеристики  Окружающей Среды

Экран
Способы Оплаты

Связь
Безопасность И Соответствие 
CCS2

Взаимодействие С Пользователем

Стандарты

Совместимость

 
Предохранители

Изоляция
Зарядный Порт
Протокол Связи

Общие Характеристики 

Вес
Цвет

Размеры
Ш*Г*В

kg

mm

Механические Свойства

График Напряжение-Ток

D
C

 (V
)

DC (A)

150

800
Vmax

Pmax

1. Опция (стандартная)

Расположение

Подставка 
Зарядный Блок

2. Опция  (по желанию)

Зарядное 
Устройство 

200 kW

Зарядное 
Устройство  

200 kW

I max

**

**

** Функции относятся к 1 зарядному устройству.

3x400 Vac
-%20 ~ +%15

50Hz , 60Hz (опционально)

± %5
>98

150-800 / (1000 опционально) 
 < ± %1

%95 (при номинальной выходной мощности)

10-Дюймовая Жк-Панель И Емкостный Сенсорный Экран

Мобильный Платеж, RFID-Карта
Бесконтактный Платеж (дополнительно)

NFC (дополнительно)

ISO15118, DIN70121
IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014

IEC62196 1/3

-30 ~ +50 °C
-40 ~ +70 °C

%0-95 (без конденсации)

Принудительное Охлаждение Вентилятора

IP54 - IK10
70dBA

Совместимость С Системами Возобновляемой Энергии (опционально)

Совместимость С Системами Хранение Энергии И Интеллектуальными Сетями (опционально)

Технология V2g/Двухсторонняя Работа (опционально)

Короткое Замыкание, Перегрузка По Току, Перегрев, Аварийная Остановка
Выше/Меньше Выходное Напряжение, Предупреждение О Утечке Грунта Постоянного Тока

3000V
2 x CCS2

OCPP  1,6J

*

* Снижение номинальных характеристик происходит при высоких температурах.

RAL 5009
RAL 7001

250kW

1900*886*2370

~1450

Зарядное 
Устройство  

250 kW

Зарядное 
Устройство  

250 kW
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Сведения об изделии

Совместимость с интеллектуальными сетями
Совместимость с системами накопления энергии
Интеграция с системами возобновляемой энергии

Высокая эффективность

Технология V2G
Низкая потребность в обслуживании

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Он предлагает бесконтактный и 
простой способ оплаты с поддержкой 
OCPP,  кредитной / дебетовой картой,  
картой RFID, NFC или мобильными 
способами оплаты. (по желанию)

Бесконтактный 
платеж

Он предлагает возможность 
быстро избавиться от 
необходимости вмешательства 
благодаря технологии Подключи 
и заряди. (Plug and Charge).

Высокоскоростная 
зарядка

Опционально могут быть предоставлены 
2 или более зарядных выхода. 
Он предлагает высокоскоростную 
зарядку как с CCS2, так и с пантографом 
в одной системе.

Несколько 
зарядных выходов

На изображении показано совместное использование зарядного устройства и подставки. Этот вид продукции изготавливается специально для проекта.

Станция быстрой зарядки 350 kW
AS EVC 3350
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Техническая Информация

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Напряжение
Допустимое Отклонение Напряжения
Частота
Допустимое Отклонение Частоты
Коэффициент Мощности

Диапазон Напряжения
Колебания Напряжения
Производительность
Мощность

Рабочая Температура
Температура Хранения
Относительная Влажность
Охлаждение
Уровень Защиты
Акустический Шум

Вход 

Выход

Характеристики  Окружающей Среды

Экран
Способы Оплаты

Связь
Безопасность И Соответствие 
CCS2

Взаимодействие С Пользователем

Стандарты

Совместимость

 
Предохранители

Изоляция
Зарядный Порт
Протокол Связи

Общие Характеристики 

Вес
Цвет

Размеры
Ш*Г*В

kg

mm

Механические Свойства

График Напряжение-Ток

D
C

 (V
)

DC (A)

150

800
Vmax

Pmax

1. Опция (стандартная)

Расположение

Подставка 
Зарядный Блок

2. Опция  (по желанию)

Зарядное 
Устройство 

200 kW

Зарядное 
Устройство  

200 kW

I max

**

**

** Функции относятся к 1 зарядному устройству.

3x400 Vac
-%20 ~ +%15

50Hz , 60Hz (опционально)

± %5
>98

150-800 / (1000 опционально) 
 < ± %1

%95 (при номинальной выходной мощности)

10-Дюймовая Жк-Панель И Емкостный Сенсорный Экран

Мобильный Платеж, RFID-Карта
Бесконтактный Платеж (дополнительно)

NFC (дополнительно)

ISO15118, DIN70121
IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014

IEC62196 1/3

-30 ~ +50 °C
-40 ~ +70 °C

%0-95 (без конденсации)

Принудительное Охлаждение Вентилятора

IP54 - IK10
70dBA

Совместимость С Системами Возобновляемой Энергии (опционально)

Совместимость С Системами Хранение Энергии И Интеллектуальными Сетями (опционально)

Технология V2g/Двухсторонняя Работа (опционально)

Короткое Замыкание, Перегрузка По Току, Перегрев, Аварийная Остановка
Выше/Меньше Выходное Напряжение, Предупреждение О Утечке Грунта Постоянного Тока

3000V
2 x CCS2

OCPP  1,6J

*

* Снижение номинальных характеристик происходит при высоких температурах.

RAL 5009
RAL 7001

350kW

Пантограф, CCS2

1900*886*2370

~1020

подставка 
Зарядный блок

Зарядное 
Устройство  

175 kW

Зарядное 
Устройство  

175 kW

Зарядное 
Устройство  

175 kW

Зарядное 
Устройство  

175 kW
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Сведения об изделии

Совместимость с интеллектуальными сетями
Совместимость с системами накопления энергии
Интеграция с системами возобновляемой энергии

Высокая эффективность

Технология V2G
Низкая потребность в обслуживании

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Он предлагает бесконтактный и 
простой способ оплаты с поддержкой 
OCPP,  кредитной / дебетовой картой,  
картой RFID, NFC или мобильными 
способами оплаты. (по желанию)

Бесконтактный 
платеж

Он предлагает возможность 
быстро избавиться от 
необходимости вмешательства 
благодаря технологии Подключи 
и заряди. (Plug and Charge).

Высокоскоростная 
зарядка

Опционально могут быть предоставлены 
2 или более зарядных выхода. 
Он предлагает высокоскоростную 
зарядку как с CCS2, так и с пантографом 
в одной системе.

Несколько 
зарядных выходов

На изображении показано совместное использование зарядного устройства и подставки. Этот вид продукции изготавливается специально для проекта.

Станция быстрой зарядки 450 kW
AS EVC 3450
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Техническая Информация

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Напряжение
Допустимое Отклонение Напряжения
Частота
Допустимое Отклонение Частоты
Коэффициент Мощности

Диапазон Напряжения
Колебания Напряжения
Производительность
Мощность

Рабочая Температура
Температура Хранения
Относительная Влажность
Охлаждение
Уровень Защиты
Акустический Шум

Вход 

Выход

Характеристики  Окружающей Среды

Экран
Способы Оплаты

Связь
Безопасность И Соответствие 
CCS2

Взаимодействие С Пользователем

Стандарты

Совместимость

 
Предохранители

Изоляция
Зарядный Порт
Протокол Связи

Общие Характеристики 

Вес
Цвет

Размеры
Ш*Г*В

kg

mm

Механические Свойства

График Напряжение-Ток

D
C

 (V
)

DC (A)

150

800
Vmax

Pmax

1. Опция (стандартная)

Расположение

Подставка 
Зарядный Блок

2. Опция  (по желанию)

Зарядное 
Устройство 

200 kW

Зарядное 
Устройство  

200 kW

I max

**

**

** Функции относятся к 1 зарядному устройству.

3x400 Vac
-%20 ~ +%15

50Hz , 60Hz (опционально)

± %5
>98

150-800 / (1000 опционально) 
 < ± %1

%95 (при номинальной выходной мощности)

10-Дюймовая Жк-Панель И Емкостный Сенсорный Экран

Мобильный Платеж, RFID-Карта
Бесконтактный Платеж (дополнительно)

NFC (дополнительно)

ISO15118, DIN70121
IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014

IEC62196 1/3

-30 ~ +50 °C
-40 ~ +70 °C

%0-95 (без конденсации)

Принудительное Охлаждение Вентилятора

IP54 - IK10
70dBA

Совместимость С Системами Возобновляемой Энергии (опционально)

Совместимость С Системами Хранение Энергии И Интеллектуальными Сетями (опционально)

Технология V2g/Двухсторонняя Работа (опционально)

Короткое Замыкание, Перегрузка По Току, Перегрев, Аварийная Остановка
Выше/Меньше Выходное Напряжение, Предупреждение О Утечке Грунта Постоянного Тока

3000V
2 x CCS2

OCPP  1,6J

*

* Снижение номинальных характеристик происходит при высоких температурах.

RAL 5009
RAL 7001

450kW

1900*886*2370

~1280

Пантограф, CCS2

подставка 
Зарядный блок

Зарядное 
Устройство  

225 kW

Зарядное 
Устройство  

225 kW

Зарядное 
Устройство  

225 kW

Зарядное 
Устройство  

225 kW
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Сведения об изделии

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Удобный для  
пользователя

Он предлагает два различных 
варианта использования: 
стоячий и настенный. 

Он подходит для использования 
в таких местах, как дома и на 
рабочих местах. 

Благодаря своему нынешнему 
дизайну он совместим со 
всеми электромобилями. Это 
позволяет безопасно заряжать 
электромобиль. 

Он предлагает простоту 
использования благодаря 
своим интеллектуальным 
функциям.

Interstellar AC Şarj Sistemi
AS EVC 3007 - 3022
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Техническая Информация

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Изображения приведены в качестве примеров и могут отличаться в зависимости от модели.

Напряжение
Ток
Частота

1-Фаза 230V
32A

50Hz ± 1Hz

AS EVC 3007

3-Фаза 400V
32A

50Hz ± 1Hz

AS EVC 3022Вход 

1-Faz 230V
32A
7kW

3-Faz 400V
32A

22kW

Напряжение
Ток
Мощность

Выход

-30°C  ~ +50°C
≤ 2000m
%5 ~ %95
IP65 / IK10

Рабочая Темпvература
Высоты
Относительная Влажность
Уровень Защиты

Характеристики  Окружающей Среды

CE, TR25, TUV mark, RCM
Tip A + DC 6mA

Class B

Сертификат
RCD
EMC

Стандарты

IEC Type2
3,5m / 5m (опционально)

LED / Экран (опционально)

NFC / RFID / Вставь И Подключай / мобильное приложение (опционально)

LAN / 4G / WiFi (опционально)

Зарядный Порт
Длинна Кабеля
Информация О Состоянии Зарядки
Авторизация
Связь

Взаимодействие с пользователем

Короткое Замыкание, Перегрузка По Току,
Выше/Меньше Выходное Напряжение, Защита От Ударов Молнии, 

Выше/Меньше Защита От Температуры, RCCB, RCM vb.
OCPP 1.6 J (OCPP 2.0 opsiyonel)

MID Meter (opsiyonel)

Предохранители

Протокол Связи
Отмеривание

Общие Характеристики

5 kg
406*162*450  (Ш*Г*В)

Φ450mm
 Сшитый Тип / Настенное Крепление

7.5 kgВес
Размеры

Монтаж

Механические Свойства
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KОНТАКТНОЕ

ВЕБ-САЙТ

+(90) 850 241 0510

+(90) 850 255 1630

Телефон:

Факс:

Телефон И Факс

Эл. Адрес

www.aspower.com.tr

Отсканируйте код, чтобы 
посетить наш веб-сайт 
напрямую.

Ссылка:

İkitelli OSB Dersan B Blok 
(Trios) Sok. No:1 Kat:3 İç Kapı:137-154 

34490 Başakşehir / İstanbul

Головной Офис И Завод

Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli 
Teknopark Kampüsü İç Kapı No: 

Z18 Başakşehir / İstanbul

 НИОКР Офис

info@aspower.com.tr
sales@aspower.com.tr


